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SNA-2-260
Seminatrice pneumatica di precisione
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FS: Fila singola- Single row - Rang simple - Einzelne 

Reihe - Hilera individual.

FD: Fila doppia  - Double row - Double rang - Dop-

pelte Reihe - Hilera

STD: Unita‘ di semina standard - Standard sowing unit - unité de semis standard - Standard-Sä-Einheit 

- Unidad de siembra estándar.

STR: Elementto stretto - Narrow element - Elément etroit - Schmales Element - Elemento estrecho.

LARGE: +20mm con ruote 6.00.16 | +20mm for drive wheels 6.00.16 | +20mm boîte de vitesse 

renforcée | +20mm verstärktes Getriebe 6.00.16 | +20mm cambio reforzado 6.00.16.

E A BLARGE C D F
210 250 245 490 250X120 70

230STD 270 255 510 250X170 70-100

250 300 265 530 250X170 70-120
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•	  Il modello SNA-2-260 è adatto alla semina di 

tutti i tipi di ortaggi. La sua configurazione per-

mette di variare la distanza interfilare, pur mante-

nendo un’ottima precisione.

•	 SNA-2-260 is suited for all plant types. Its config-

uration allows you to change distances between 

rows and maintain excellent precision.

•	 Le modèle SNA-2-26 est indiqué pour semer tout 

type de légumes. Sa configuration permet de va-

rier la distance entre les rangs, tout en conser-

vant une précision optimale

•	 Das Modell SNA-2-260 eignet sich für das Säen al-

ler Gemüsearten. Seine Konfigurierung gestattet 

die Variation des Reihenabstands unter Beibehal-

tung der optimalen Präzision.

•	 El modelo SNA-2-260 es apto para la siembra de 

todo tipo de hortalizas. Su configuración permite 

variar la distancia entre las hileras manteniendo 

una precisión óptima.
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