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SND-1-145
Seminatrice pneumatica di precisione
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FS: Fila singola- Single row - Rang simple - Einzelne 

Reihe - Hilera individual.

FD: Fila doppia  - Double row - Double rang - Dop-

pelte Reihe - Hilera

STD: Unita‘ di semina standard - Standard sowing unit - unité de semis standard - Standard-Sä-Einheit 

- Unidad de siembra estándar.

STR: Elementto stretto - Narrow element - Elément etroit - Schmales Element - Elemento estrecho.

LARGE: +20mm con ruote 6.00.16 | +20mm for drive wheels 6.00.16 | +20mm boîte de vitesse 

renforcée | +20mm verstärktes Getriebe 6.00.16 | +20mm cambio reforzado 6.00.16.
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120STR 150 190 205 395 250X80

120 170 205 205 410 250X80

140STR 170 205 220 425 250X80

140STD 190 215 220 435 250X80

140STR 170 205 220 425 250X120

140 190 215 220 435 250X120•	  Il modello SND-1-145 è dotato di un disco ante-

riore al falcione, per facilitare la semina anche su 

terreni con  residui colturali.

•	 SND-1-145 is equipped with a disc in front of the 

coulter, to facilitate sowing on ground with crop 

residue.

•	 Le modèle SND-1-145 est un disque antécédent 

au soc, pour faciliter le semis sur le terrain pré-

sentant des résidus de culture.

•	 Das Modell SND-1-145 weist eine vordere Scheibe 

am Schwert auf, um das Säen auch auf Böden mit 

Anbaurückständen zu vereinfachen.

•	 El modelo SND-1-145 cuenta con un disco situado 

delante de la reja para facilitar la siembra en los 

suelos con residuos de cultivo.
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