SND-2-280

Seminatrice pneumatica di precisione

PNEUMATIC
SYSTEM

]

18

www.agricola.it

Catalogo generale - 200x150.indd 18 10/30/2014 9:27:28 AM



Catalogo generale - 200x150.indd 19

* | modello SND-2-280 e adatto alla semina di tut}
i tipi di ortaggi. Dotato di un doppio disco anteriore,
facilita la semina anche su terreni con residui colturali,
pur mantenendo un ottima precisione interfilare.

* SND-2-280 is suited for all plant types. Its double front
disc makes sowing easier on ground with crop residue,
with excellent precision between rows.

°Le modele SND-2-280 est indiqué pour semer tout
type de legumes. Muni d'un double disque antérieur, il
facilite le semis egalement sur des terrains présentant
des résidus de culture, tout en conservant une preci-
sion optimale entre les rangs.

* Das Modell SNA-2-280 eignet sich fur das S&aen aller
Gemusearten. Ausgestattet mit doppelter vorderer
Scheibe, vereinfacht das Sden auch auf Boden mit An-
baurtickstéanden und gewahrleistet eine optimale Prazi-
sion.

* El modelo SND-2-280 es apto para la siembra de todo
tipo de hortalizas. Incorpora un doble disco delantero,
facilita la siembra en los suelos con residuos de cultivo,
manteniendo una optima precision en las distancias en-
tre hileras.
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490 |250X120 70

230°™® 270 255

510 |250X170| 70-100

250 300 265

530 |250X170| 70-120
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FS Fila singola- Single row - Rang simple - Einzelne
Reihe - Hilera individual.

FD: Fila doppia - Double row - Double rang - Dop-
pelte Reihe - Hilera

STD Unita’ di semina standard - Standard sowing unit - unité de semis standard - Standard-Sa-Einheit

- Unidad de siembra estandar-.

STR Elementto stretto - Narrow element - Elément etroit - Schmales Element - Elemento estrecho.

LARGE: +20mm con ruote 6.00.16 | +20mm for drive wheels 6.00.16 | +20mm boite de vitesse
renforcée | +20mm verstarktes Getriebe 6.00.16 | +20mm cambio reforzado 6.00.16.
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